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Capacità Codice D d H Attacco Rubinetto

(lt) (mm) (mm) (mm) (“)

3 FTC 10003 202 128 170 3/8

5 FTC 10005 202 128 220 3/8

Le misure sono in mm / Measurements are in mm / Las medidas son en mm / Les mesures sont en mm
D= diametro contenitore / container diameter / diámetro contenedor / diamètre récipient 
d= diametro apertura tappo / cap opening diameter / diámetro abertura del tapón / diamètre ouverture bouchon 
H= altezza contenitore / container height / altura del contenedor / hauteur récipient
Attacco Rubinetto / Tap attachment / Unión del grifo / Attaque robinet

FÛT “OLIDAY”

Caractéristiques Accessoires
Robinet nickelé à levier 3/8’’;

Robinet en acier inoxydable à levier 3/8’’;

Robinet en acier inoxydable à aiguille 3/8’’;

Base en PVC gris;

Base en acier inoxydable.

Acier inoxydable AISI 304 BA;

Soudage par fusion TIG;

Fermeture étanche;

Robinet et joint inclus;

Disponible dans la version 3/5 litres.
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SCHEDA TECNICA FUSTINO SALDATO

Capacità Codice D d H Attacco Rubinetto
(lt) (mm) (mm) (mm) (“)

10 SLC 10010 320 200 230 1/2

15 SLC 10015 320 200 300 1/2

20 SLC 10020 320 200 360 1/2

25 SLC 10026 375 200 340 1/2

30 SLC 10031 375 200 360 1/2

50 SLC 10050 375 200 560 1/2

FÛT SOUDÉ

Caractéristiques Accessoires
Robinet nickelé à levier 1/2’’;

Robinet en acier inoxydable à levier 1/2’’;

Robinet en acier inoxydable à aiguille 1/2’’;

Base vernie / inox / galvanisée disponible 

à partir de 10 litres.

Acier inoxydable AISI 304 BA;

Soudage par fusion TIG;

Fermeture étanche;

Joint inclus;

Disponible dans la version 

10/15/20/25/30/50 litres.

Le misure sono in mm / Measurements are in mm / Las medidas son en mm / Les mesures sont en mm
D= diametro contenitore / container diameter / diámetro contenedor / diamètre récipient 
d= diametro apertura tappo / cap opening diameter / diámetro abertura del tapón / diamètre ouverture bouchon 
H= altezza contenitore / container height / altura del contenedor / hauteur récipient
Attacco Rubinetto / Tap attachment / Unión del grifo / Attaque robinet
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Capacità Codice D d H Attacco Rubinetto

(lt) (mm) (mm) (mm) (“)

10 FTC 10101 320 200 220 1/2

15 FTC 10015 320 200 290 1/2

20 FTC 10020 320 200 360 1/2

25 FTC 10026 375 200 370 1/2

30 A FTC 10030 320 200 500 1/2

30 B FTC 10031 375 200 390 1/2

50 A FTC 10050 375 200 570 1/2

50 B FTC 10051 455 200 420 1/2

75 A FTC A0075 375 200 835 1/2

75 B FTC 10075 455 200 615 1/2

100 FTC 10100 455 200 760 1/2

SCHEDA TECNICA FUSTINO GRAFFATO

Le misure sono in mm / Measurements are in mm / Las medidas son en mm / Les mesures sont en mm
D= diametro contenitore / container diameter / diámetro contenedor / diamètre récipient 
d= diametro apertura tappo / cap opening diameter / diámetro abertura del tapón / diamètre ouverture bouchon 
H= altezza contenitore / container height / altura del contenedor / hauteur récipient
Attacco Rubinetto / Tap attachment / Unión del grifo / Attaque robinet
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Per i contenitori saldati da 3-5-10-15-20-25-30-50 litri è disponibile la linea certificata NSF, 
nella versione “My Fustino”.

For the 3-5-10-15-20-25-30-50 liter welded containers, the NSF certified line is 
available in the “My Fustino” version.

MY FUSTINO LINE _ THE SAFETY OF THE NSF CERTIFICATION

Para los contenedores soldados de 3-5-10-15-20-25-30-50 litros está disponible la línea 
certificada NSF, en la versión “My Fustino”.

LÍNEA MY FUSTINO _ LA SEGURIDAD DE LA CERTIFICACIÓN NSF

Pour les récipients soudés de 3-5-10-15-20-25-30-50 litres nous proposons la ligne 
certifiée NSF, dans la version “My Fustino”

www.nsf.org/certified/food

LIGNE MY FUSTINO _ LA SÉCURITÉ DE LA CERTIFICATION NSF

LINEA MY FUSTINO
LA SICUREZZA DELLA CERTIFICAZIONE NSF












